FICHA TECNICA - SERIE VS (VIBRATION SYSTEM)
Sistema de vibracién VS-
36

Sistema de vibracién independiente de choque

- Hansg:

Environmental, Inc.

repetitivo con seis grados de libertad y una mesa de

1778 x 1778 mm (70 x 70 in), listo para funcionar en su

cerramiento acustico. La misma mesa que la cdmara
HALT/HASS VTC-36. Disefiado, fabricado y respaldado
en Allegan, Michigan.

tLa foto muestra el VS-16.

1778 x 1778 mm (70 x 70 in) 10-10.000 Hz 100 GRMS 227 kg (500 Ib) 382 m3/h (225 SCFM

mesa de vibracion choque repetitivo 6- nivel méximo de  carga maxima aire comprimido

DoF vibracién

VIBRACION

SUMINISTROS

Vibracién

Nivel de vibracién

Distribucion de la
energia

Repetibilidad

Mesa de vibracién

Insertos de fijacion

Carga maxima

Vibradores

Acelerémetro

CERRAMIENTO

Choque repetitivo triaxial 6-DoF, de
banda ancha no coherente, 10-10.000
Hz

Hasta 100 GRMS, con la mesa sin
cargaa25-30°C

90 % de la energia de vibracién entre
10y 4000 Hz

+1 GRMS en el minuto siguiente a la
estabilizacion

1778 x 1778 mm (70 x 70 in), con
recubrimiento cerdmico y aislada de su
base

De acero inoxidable, 3/8-16 o M10, en
toda la superficie de la mesa, sin zonas
restringidas

227 kg (500 Ib)

Vibradores neumaticos (nueve
medianos y nueve grandes), lubricados
con LubeMist™ y con una vélvula de
bola ajustable y un regulador de aire de
precision en cada uno; SoftStart™ para
minimizar el choque de arranque

Un Dytran 3030B5 con cable y bloque
de montaje triaxial

Exterior (An x Pr x
Al)

Construccion

1930 x 1930 x 813 mm (76 x 76 x 32
in), nominal

Paneles y suelo aislados con
revestimiento acustico; pared
desmontable para el acceso de
mantenimiento
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Alimentacién
eléctrica

Aire comprimido

Aire comprimido,
opcioén Ultra-Hi

Instalacion

110-220 V CA, monofasica, toma de
corriente de 15 A

Conexion: 1.25 in NPT; 8,3 bar (120
psig), 382 m*/h (225 SCFM), limpio y
seco

765 m3/h (450 SCFM), con el doble de
vibradores neumaticos

La descarga, el izado y las conexiones
de suministros corren a cargo del
cliente

CONTROL E INSTRUMENTACION

Control

Control de GRMS

ChamberFFT
(opcién)

SEGURIDAD

Controlador Watlow con el software
ChamberCore de Hanse, suministrado
con el sistema: rampas de vibracioén,
nivel de GRMS y duracién del ensayo
programables; puede sincronizarse con
el controlador de temperatura de una
cémara

Desde un acelerémetro o la media de
varios, con los valores escritos
directamente en el controlador Watlow
para el control en lazo cerrado

Anélisis de vibracién en hasta 16
canales de acelerémetro IEPE a 25.600
muestras por segundo

Conexion de
enclavamiento

Parada de
emergencia

Detiene la vibracion

La parada de emergencia (EPO)
detiene el funcionamiento del sistema
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OPCIONES GARANTIA Y SOPORTE

» Vibracion Ultra-Hi — el doble de vibradores neuméticos, e Garantia de 3 afios en vibradores y mesas de vibracién.
para unas prestaciones de vibracion superiores. o Garantia de 1afio del equipo desde el envio: piezas y mano

» Mas canales de acelerémetro — en grupos de cuatro, de obra durante los primeros 90 dias y, después, piezas sin
hasta dieciséis, con ChamberFFT. mas coste que el desplazamiento.

» Mas acelerémetros — Dytran 3030B5 con cable, y bloques e Soporte a largo plazo — incluidas las actualizaciones de
de montaje triaxiales. controlador para sistemas antiguos.

» Entradas de termopar — 14 termopares de producto o Fabricados en Allegan, Michigan — disefiados, fabricados
adicionales, hasta 16 supervisados y registrados en y respaldados en EE. UU. desde 1993.
ChamberCore.

» Utillajes — disefiados para su producto, con disposicién
métrica o en pulgadas.

» Techo del cerramiento — de apertura manual o
automatica, con puertos o ventanas de observacion.

» Integracion en camara — la misma mesa integrada en una
cédmara VTC, o suministrada como kit VK para una cdmara
que ya tenga.

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso. Cualquier sistema Hanse puede modificarse para adaptarse a sus requisitos.
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